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МодельАртикул

Разветвительная клемма REXANT с рычажком 2-6 0,08-4 мм с монтажной площадкой07-5234

Разветвительная клемма REXANT с рычажком 3-6 0,08-4 мм с монтажной площадкой07-5233

 Разветвительная клемма REXANT с рычажком 3-9 0,08-4 мм с монтажной площадкой07-5232

 Соединительная гильза изолированная L-27.3 мм нейлон 0.5-1.5 мм² красная REXANT08-0717

Соединительная гильза изолированная L-27.3 мм нейлон 1.5-2.5 мм² синяя REXANT08-0723
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Соединительная гильза изолированная 
предназначена для качественного 
и быстрого соединения проводов между 
собой, а также изоляции места 
их соединения. Такая гильза используется 
для соединения многожильных медных 
проводов соответствующего диаметра 
при монтаже мобильных электрических 
контактных соединений на подвижном 
составе (автомобиле-, вагоно-, самолето- 
и судостроении) или в других местах, 
где важна надежность соединения.

Разветвительная клемма предназначена 
для соединения медных одножильных 
и многожильных зачищенных 
проводников тонкого сечения. 
Специальное технологическое отверстие 
на корпусе клеммы предназначено 
для проверки соединения 
тестером-пробником или щупом 
мультиметра.


