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PBT65MP001Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 300х200х130 мм

PBT65MP002

PBT65MP003

PBT65MP005

PBT65MP006

PBT65MP007

PBT65MP009

Артикул Модель

ñåðèè PROxima

PBT65MP010

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 350х250х150 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 400х300х170 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 500х350х190 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 500х400х180 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 500х400х240 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 700х500х250 мм

Щит пластиковый с монтажной платой прозр. дверь 800х600х260 мм

PB65MP001Бокс пластиковый с монтажной платой 300х200х130 мм

PB65MP002

PB65MP004

PB65MP005

PB65MP006

PB65MP007

PB65MP008

Артикул Модель

PB65MP009

Бокс пластиковый с монтажной платой 350х250х150 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 400х300х220 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 500х350х190 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 500х400х180 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 500х400х240 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 600х400х200 мм

Бокс пластиковый с монтажной платой 700х500х250 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Щиты пластиковые ЩМП-П IP65 
EKF PROxima навесного исполнения 
с монтажной панелью 
предназначены для установки 
модульного и силового 
электрооборудования для сборки 
щитов автоматизации, и управления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Степень защиты IP65 предотвращает 
проникновение пыли и влаги, 
обеспечивая безопасное 
функционирование внутренних 
компонентов шкафа.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ДВУМЯ 
ТИПАМИ ДВЕРЕЙ: 
   
 

✓ ГЛУХОЙ 

 ✓ ПРОЗРАЧНОЙ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР: ОТ -45°С ДО +80°С IP65 УДАРОСТОЙКИЙ 

ABS-ПЛАСТИК


