
Артикул 

TW-KP27-16-04-10-44

Степень
защиты, IP

44

TW-KP27-16-04-15-44 44

TW-KP27-16-04-10 44

TW-KP27-16-04-20 44

TW-KP27-16-01-15-02 44

Модель

Катушка УК10 2P+PE/10м 3х1,5мм2 КГ, автосмотка

Катушка УК15 2P+PE/15м 3х1,5мм2 КГ, автосмотка

Катушка УК10 4мест. 2P+PE/10м 3х1,5мм2, автосмотка

Катушка УК20 4мест. 2P+PE/20м 3х1,5мм2, автосмотка

 Катушка УК15 1мест. 2P+PE/15м+2м 3х1,5мм2, автосмотка

Катушка УК25 1мест. 2P+PE/25м+2м 3х1,5мм2, автосмоткаTW-KP27-16-01-25-02 44

Номин 
ток, А

16

16

16

16

16

16

Материал 
корпуса

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Количество 
розеток

4

4

4

4

4

4

Удлинители на катушке с автоматической 
смоткой кабеля служат для удобного 
и безопасного подключения электрических 
приборов и оборудования к источнику 
питания. Отлично подходят 
для использования в домашних условиях, 
на строительных объектах, на садовых 
участках или в других местах, где требуется 
быстрое и удобное подключение 
к электрической сети. Экономят место, 
безопасны и эргономичны.

• Механизм автоматической смотки кабеля 
   предотвращает его спутывание и залом.

 Литой корпус обеспечивает защищает •
  устройство от повреждений и внешних 
  воздействий.

 Фиксатор на кабеле предотвращает •
   излишнюю смотку кабеля.

 Термозащита от повреждения кабеля  •
   и возгорания удлинителя при перегрузке 
   и коротком замыкании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Степень защиты:  IP20, IP44.

 Отверстие для фиксации кабеля •
  на нужной длине, предотвращающее 
  смотку при случайном нажатии на кнопку.

 Прочный корпус имеет удобную ручку •
  для переноски и кнопку, при нажатии 
  которой происходит легкое сматывание 
  кабеля.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


